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极细六类28 AWG非屏蔽跳线
低烟无卤

主要特点和优势

• 极细外径: 3.9mm

• 弯曲灵活

• 有多种颜色和长度可供选择

• 使用 RJ45 网线接口

• 100％组件测试

香港九龙长沙湾
永康街63号
Global Gateway Tower 大厦
10楼1010室

应用

• 10BASE-T (以太网)

• 100BASE-T (快速以太网) 

• 1000BASE-T (千兆以太网)

• 六类网络布线应用

认证

• 欧盟RoHS和REACH

• ANSI/TIA-568-C.2; ISO 11801 Class E

• UL/ETL/DELTA/CE/POE+ 认证

• IEC60332-1-2 

• IEC61935-2

规格

• UTP (非屏蔽)

• 28 AWG 散心纯铜线芯

• 8针RJ45接口; 磷青铜，接触区域镀有50U”的金

• 低烟无卤外被

勒克极细系列

产品编号 产品描述

CSPUU6X-00H 极细六类28 AWG非屏蔽跳线, 低烟无卤 0.5米

CSPUU6X-001 极细六类28 AWG非屏蔽跳线, 低烟无卤 1m

CSPUU6X-002 极细六类28 AWG非屏蔽跳线, 低烟无卤 2m

CSPUU6X-003 极细六类28 AWG非屏蔽跳线, 低烟无卤 3m

CSPUU6X-005 极细六类28 AWG非屏蔽跳线, 低烟无卤 5m
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